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المبدئيةالبيانات

سلة SMART Board® GX (V4) Plus سل

عرض

شة أحجام شا "l65 (قطرية) ال
 l75"
 l86"

LEDالخلفية الإضاءة

سبة 16:9الارتفاع إلى العرض ن

شة دقة شا 4K UHD (3840  ×  2160(القصوى ال

لتحديث معدل Hz 60ا

ساعة 50،000 ≥الافتراضي العمر

سطوع ²كانديلا/م 1400ال

ستجابة وقت شة ا شا ثانية مللي 8 ≤ال

°178العرض زاوية

سّىl زجاج بالكامل بالحرارة مق
 lلتوهج مضاد ل
 lمرتبط

أبيضالإطار لون

(طاقة) lPower ملائمة أزرار
 lسية الرئي
 lالصوت مستوى
 lالإطار تجميد

شعار أجهزة المحيطة الإضاءةl الاست
 lالحمراء تحت الأشعة

 يوفران واط 20 بقدرة مدمجان صوت مكبراالصوت
لدقة عالي صوت ا

التفاعلية الخبرة

لمتقدمة الحمراء تحت الأشعةاللمس تقنية ا

ة اختلافاللمس خصائص لمتزامنة الأدا 2ا

Object Awareness™3

Silktouch™

لمعتاد الوقت ms 5 ≤اللمس لاستجابة ا

Hz 200 ≥الإطار سرعة

لدقة mm 1ا

ختلف أن يمكن1 شات سطوع ي شا الفردية. ال
 SMART في مدعوم فقط .SMART Product Drivers بـ متصل كمبيوتر جهاز مطلوب2

Notebook وSMART Ink.
حاسب الاتصال عند3 SMART Product Drivers مع بك الخاص بال

mm 2العنصر لحجم الأدنى الحد

لمتعدد اللمس قدرات  نظام من (تختلف لمس نقطة 50 إلى يصل ماا
شغيل لآخر) ت

)2(× أقلامالمتضمنة الأدوات

سيةl الأدوات حاملو مغناطي
 lبالإطار مثبتة

البرامج

شغيل نظاممرفق مدمج Android ت
SMART Mirror

SMART Notebook®

SMART Product Drivers and 
SMART Ink®

SMART Notebook Plusاختياري
Lumio™

SMART Meeting Pro®

SMART TeamWorks™

SMART Remote Management

شغيل نظام مدمج Android ت

شغيل نظام لت  مع (متوافق 14.0 الإصدار Androidا
لترقيات ستقبلية) ا الم

CPUة ثماني لنوا ا

لذاكرة GB DDR4 8ا

شغيل نظام بنية لت bit-64ا

ساحة لتخزين م جيجابايت) 576 (حتى جيجابايت 64ا

ستخدم واجهة )4K UHD (3840 × 2160الم

سبورة الرقمية. الإلكترونية ال

الويب متصفح

شاركة شة. م شا ال

 Google Play من معتمد
Protect™

Google Play متجر

لم هذا كان هل ا ستند ا ؟ مفيدً
smarttech.com/docfeedback/172029
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الإدخال تحديدأخرى ميزات
لملفات إدارة ا
إحلال
سيم شة تق شا ال
 تمرير مع )PIP( صورة داخل صورة
باللمس
لميكانيكية الأجهزة لتفاعلية ا ا
لتطبيق مكتبة ا

لقدرة شغيل على ا  الطرف تطبيقات ت
لثالث ا

لتخزين إلى الوصول سحابي ا ال

للغات lAlbanian المدعومة ا
 lBengali
 lBulgarian
 lChinese (simplified(
 lChinese (traditional(
 lCroatian
 lCzech
 lDanish
 lDutch
 lEnglish
 lEstonian
 lFinnish
 lFrench
 lGerman
 lGreek
 lGujarati
 lHindi
 lHungarian
 lIndonesian
 lItalian
 lKannada
 lKazakh
 lLatvian
 lLithuanian
 lMarathi
 lNorwegian
 lPolish
 lPortuguese
 lPunjabi
 lRomanian
 lRussian
 lSerbian
 lSlovenian
 lSpanish
 lSwedish
 lTamil
 lThai
 lTurkish
 lUkrainian
 lVietnamese
 lالعربية
 lتلوغو

لتحديثات )OTA( عبر-الأثير-ا

سبة OPS بتقنية حو

SMART PCM وحداتSMART OPS4 l وحدات

واط OPS90 بتقنية طاقة

smarttech.com/accessoriesانظر المعلومات من مزيد

ختلف قد4 عم ي تابعة OPS-C ووحدات المفتوح القابس مواصفة وأداء د جهات ال جراء قم خارجية. ل  بإ

ختبار توافق ا جنب المناسب ال المحتملة. المشكلات لت

رجوعأماميالإدخالات

ة ملحقات فتحة OPS–1 كمبيوتر وحد

MicroSD–1 خانة

HDMI® 2.1، ة لتردد عند 4K صورة جود  دعم مع ،60Hz ا
لتقنيات ARC5و ،HDCP 2.2/2.3و ،HDCP 1.4 ل

12

ـ دعم مع Display 1.4a منفذ  HDCP و HDCP 1.4 ل
2.2/2.3

–1

VGA–1 فيديو

1–مم 3.5 ستريو

RS-232 موصل) DB-9(–1

RJ45 (LAN IN(–1

USB Type-C، ة لتردد عند 4K صورة جود  ،60Hz ا
 رقمي، صوت باللمس، تعمل ،Display بمنفذ بديل وضع
 الطاقة الطرفية؛ للأجهزة )USB 3.2 Gen 1 (DFP منفذ

W 65 إلى تصل بقدرة الخارجة

1–

USB Type-C، ة لتردد عند 4K صورة جود  ،60Hz ا
للمس، تعمل ،Display بمنفذ بديل وضع  رقمي، صوت ا
 الطاقة الطرفية؛ للأجهزة )USB 3.2 Gen 1 (DFP منفذ

W 15 إلى تصل بقدرة الخارجة

–1 

A USB 3.2 Gen 1 -نوعA23

USB 3.0 Type-B11

رجوعأماميالمخرجات

HDMI 2.1، ة لتردد عند 4K صورة جود  دعم مع ،60Hz ا
2.3و HDCP 1.4 لتقنية

–1

1–(متغير) مم 3.5 ستيريو

S/PDIF 1–(ثابت)مرئي

RJ45 (LAN OUT(–1

الكميةالمرفقة والملحقات الكابلات

1بالدولة الخاص الطاقة كابل

1م 5 بطول B USB 2.0 إلى A كابل

1م 1.8 بطول Cنوع- USB 3.2 Gen 1 كابل

2الأقلام

لنطاق مزدوج فاي بواي تعمل خارجية هوائيات  جيجاهرتز) 5و 2.4( ا
جيجاهرتز) 2.4( ®وبلوتوث

2

لتحكم جهاز عد عن ا 1بُ

AAA2 بطاريات

لتركيب إرشادات 1المصورة ا

1هامة معلومات وثيقة

حة ARC ميزة5 فقط. HDMI 1 المنفذ مع متا

https://www.smarttech.com/education/products/accessories/computing
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الاتصال

RJ45 (×2) 1000BASE-Tسلكي

 يدعم )IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6فاي واي
 و ،WPAو ،WEP المصادقة: بروتوكولات

WPA2، وWPA3، وPSK
Wi-Fi اتصال نقطة

Bluetooth5.2

شغيل التخزين متطلبات والت

 متردد، تيار فولت 240 إلى فولت 100الطاقة متطلبات
 هيرتز60 هيرتز إلى 50

شغيل حرارة درجة لت C°40–0ا

لتخزين حرارة درجة C°60–10-ا

سبية, رطوبة %80–20الرطوبة  ن
non-condensing

ستهلاك الطاقة ا

W 81 ":65معتاد
75:" 90 W
86:" 119 W

standby0.2 W

شهادة 6والتوافق ال

لنماذج لتنظيمية ا lIDGX65-4 ا
 lIDGX75-4
 lIDGX86-4

ة الولايات لمتحد lUL كندا / ا
 lcUL
 lFCC
 lISED
 lTSCA
 lلتعبئة مواد قانون تعبئة  لائتلاف ا

شمال حكام شرقي ال ال
 l65 مقترح

EU / EEA / EFTA / UK lCE
 lUKCA
 lLVD
 lCB
 lEMCD
 lRED
 lREACH
 lRoHS
 lلبطارية ا
 lWEEE
 lلتغليف ا
 lPOP
 lتصميم EcoDesign

ليا سترا لندا / أ lRCM نيوزي
 lRSM

®lENERGY STAR الأداء معايير

 lHDMI
 lHDCP

ختلف قد6 حة ي تا ج إ ختلاف المنت المنطقة. با

جات هذه حصلت لقد* ضافية شهادات على المنت هنا. مدرجة غير إ

شراء معلومات 7ال

الطلبات أرقام

GX165G-V4شة لتفاعلية العرض شا  ®SMART Board ا
GX065-V4 Plus ة شغيل بنظام المزود  ت

)GMS( مدمج

GX175G-V4شة لتفاعلية العرض شا  SMART Board ا
GX075-V4 Plus ة شغيل بنظام المزود  ت

)GMS( مدمج

GX186G-V4شة لتفاعلية العرض شا  SMART Board ا
GX086-V4 Plus ة شغيل بنظام المزود  ت

)GMS( مدمج

الاختيارية الملحقات
smarttech.com/accessoriesانظر 

SMART ضمان

شروط تختلف   ترقية وخيارات والأحكام ال
 بزيارة تفضل المنطقة. حسب الضمان

smarttech.com/warranty اتصل أو 
لبيع بموزع المعلومات على للحصول ا

الكابلات متطلبات

)SMART (docs.smarttech.com/kb/171926 وموصلات كابلات دليلانظر 

ختلف قد7 المنطقة. حسب الطلب أرقام ت

https://www.smarttech.com/accessories
https://www.smarttech.com/warranty
https://docs.smarttech.com/kb/171926
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والأوزان والأبعاد التثبيت

 ملاحظات

 lكجم. 0.9 ± الأوزان جميع سم. 0.3 ± الأبعاد جميع
 lلمنتج مراكب ستقيمة. ا م
 lساحة اترك شة حول م شا كافية. تهوية وجود لضمان ال

بوصة 65 مقاس طُرز

الأبعاد

148.4 cm   

89
.1

 c
m

   

8.8 cm   

الوزن
36 kg

شحن أبعاد ال
160 cm × 103 cm × 14.5 cm

شحن وزن ال
45.8 kg

VESA تركيب

 lM8
 l600 × 400 mm

مقابض
2

بوصة 75 مقاس طُرز

الأبعاد

8.8 cm   
170.5 cm   

10
1.

6 
cm

   

الوزن
كغم 52

شحن أبعاد ال
180 cm × 114.5 cm × 14.5 cm

شحن وزن ال
58.1 kg

VESA تركيب

 lM8
 l800 × 400 mm

مقابض
4
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(متواصل) والأوزان والأبعاد التثبيت
بوصة 86 مقاس طُرز

الأبعاد

8.8 cm   
195 cm   

11
5.

4 
cm

   

الوزن
64 kg

شحن أبعاد ال
214 cm × 131.5 cm × 14.5 cm

شحن وزن ال
77.3 kg

VESA تركيب

 lM8
 l800 × 600 mm

مقابض
4

smarttech.com
smarttech.com/contact
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