
docs.smarttech.com/de/kb/171991 1

SMART OPS PC-Module PCM13-Serie

 

Übersicht

SMART OPS PC-Module (Open Pluggable Specification) bieten 
eine problemlose Windows® 11 Pro-Lösung basierend auf 
Intel® Core®-Prozessoren der 13. Generation und wurden eigens 
für die Arbeit mit interaktiven SMART Board® Interactive Displays 
entwickelt. Alle OPS PC-Module der PCM13-Serie sind in drei 
Standardkonfigurationen erhältlich, besitzen eine Zertifizierung 
durch WHQL (Windows Hardware Quality Labs) und sind von 
Anfang an vollständig mit Windows 11 Pro lizenziert. Montieren 
Sie das OPS-PC-Modul in den OPS-Steckplatz eines SMART 
Board Interactive Displays, um eine 4K-UHD-Komplettinstallation 
für Windows 11 zur Verfügung zu stellen, ohne ein externes 
Endgerät oder zusätzliche Kabel zu benötigen.
Installieren Sie vertraute Windows-Softwareanwendungen wie 
die SMART Notebook® Software für gemeinsames Lernen, die 
Software SMART TeamWorks™ für die visuelle Zusammenarbeit 
und die Software SMART Meeting Pro® und greifen Sie direkt 
über die Netzwerkverbindung Ihres vorhandenen interaktiven 
Displays auf das Internet zu. Upgrades und Service für das OPS 
PC-Modul können einfach durchgeführt werden, ohne das 
interaktive Display von der Halterung zu entfernen.

Hinweis 
OPS PC-Module sind mit anpassbarem Arbeitsspeicher (RAM) 
und Speicher (SSD) zu verlängerten Lieferzeiten und 
Mindestbestellmengen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren örtlichen Vertriebsvertreter, um weitere Informationen zu 
erhalten.

Prozessor (Raptor Lake) Intel Core i5 13420H

Speicher 8 GB DDR4/DDR5
8 GB DDR4

Lagerung 256 GB M.2 NVMe SSD

Diagramme Intel UHD-Grafik

4K-UHD-Video Ja, volle 4K-UHD, 60 Hz

Betriebssystem Volllizenz für Windows 11 Pro

LAN Gigabit Ethernet Intel I219

WLAN Intel Wireless 
(2,4 GHz/5 GHz/6 GHz/BT)
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e)
Bluetooth® 5.3

TPM Trusted Platform Module 2.0

War dieses Dokument hilfreich?
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SMART Displays und Software1

Unterstützte SMART Board Interactive Displays

Siehesupport.smarttech.com/docs/opscompatibility

Hinweis 
Installieren Sie das OPS-PC-Modul im Zubehörsteckplatz der 
unterstützten SMART Board Interactive Displays.

Verfügbare SMART Software

  SMART Notebook
SMART TeamWorks
SMART Meeting Pro
SMART Remote Management

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung 12 V bis 19 V Gleichstrom

Betriebstemperatur 0–40 °C

Lagertemperatur -20–60 °C

Luftfeuchtigkeit 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend

Leistungsaufnahme

Standby <0,5 W

Maximal 76 W

Zertifizierung und Compliance2

Modelle für behördliche 
Zulassungen

PCM13-3

USA/Kanada UL-Anerkennung | FCC | ISED | 
CONEG-Verpackung | California 
Prop 65

EU / EEA / EFTA / UK CE | UKCA | REACH | RoHS | 
Batterie | Verpackung | POP

Australien/Neuseeland RCM | RSM

Zertifizierungen für 
Leistung / Interoperabilität

WHQL

1Separat erhältlich
2Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.

2Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht 

aufgeführt sind.

Kaufinformationen
Bestellnummern

PCM13-i5 OPS PC-Modul mit Windows Pro, 
i5-Prozessor

SMART Garantie

  Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und 
Garantie-Upgrade-Optionen 
variieren je nach Region. 
Besuchen Sie 
smarttech.com/warranty oder 
wenden Sie sich an einen 
Fachhändler, um Informationen 
zu erhalten.

Hardware-Komponenten Qnt

A  Antennen 2

B  Netz- und Festplatten-
Statuskontrollleuchten

2

C  Netztaste (Ein/Aus-Taste) 1

D  Kensington® Sicherheitssteckplatz 1

Ein- und Ausgänge Qnt

1  Stereo 3,5 mm 1

2  HDMI 2.0-Ausgang 1

3  USB Typ-C, bis zu 15 W Leistungsabgabe 2

4  USB 3.2 Gen 1 Typ A 2

5  RJ45 (einschließlich Kontrollleuchten) 1

6  USB 2.0 Typ-A 2

https://support.smarttech.com/docs/opscompatibility
https://www.smarttech.com/warranty
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Installation, Abmessungen und Gewichte

Hinweis 
Alle Maße und Gewichte ± 10%.

Gewicht 750 g

Produktabmessungen3 20 cm × 14 cm × 3 cm

Versandmaße 27 cm × 22 cm × 7 cm

3Die beiden Antennen des Moduls sind in den Produktabmessungen nicht 

berücksichtigt.
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