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SMART OPS PC-Module PCM13-Serie

Ubersicht

SMART OPS PC-Module (Open Pluggable Specification) bieten
eine problemlose Windows® 11 Pro-Lésung basierend auf

Intel® Core®-Prozessoren der 13. Generation und wurden eigens
fur die Arbeit mit interaktiven SMART Board® Interactive Displays
entwickelt. Alle OPS PC-Module der PCM13-Serie sind in drei
Standardkonfigurationen erhaltlich, besitzen eine Zertifizierung
durch WHQL (Windows Hardware Quality Labs) und sind von
Anfang an vollstandig mit Windows 11 Pro lizenziert. Montieren
Sie das OPS-PC-Modul in den OPS-Steckplatz eines SMART
Board Interactive Displays, um eine 4K-UHD-Komplettinstallation
fur Windows 11 zur Verfigung zu stellen, ohne ein externes
Endgerdat oder zusatzliche Kabel zu bendtigen.

Installieren Sie vertraute Windows-Softwareanwendungen wie
die SMART Notebook® Software fur gemeinsames Lernen, die
Software SMART TeamWorks™ fur die visuelle Zusammenarbeit
und die Software SMART Meeting Pro® und greifen Sie direkt
Uber die Netzwerkverbindung lhres vorhandenen interaktiven
Displays auf das Internet zu. Upgrades und Service fur das OPS
PC-Modul kénnen einfach durchgefihrt werden, ohne das
interaktive Display von der Halterung zu entfernen.

Hinweis

OPS PC-Module sind mit anpassbarem Arbeitsspeicher (RAM)
und Speicher (SSD) zu verldngerten Lieferzeiten und
Mindestbestellmengen erhdiltlich. Bitte wenden Sie sich an
lhren 6rtlichen Vertriebsvertreter, um weitere Informationen zu
erhalten.
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SMART OPS PC-Module PCM13-Serie

SMART Displays und Software
Unterstiitzte SMART Board Interactive Displays

Siehe > support.smarttech.com/docs/opscompatibility

Hinweis

Installieren Sie das OPS-PC-Modul im Zubehorsteckplatz der
unterstitzten SMART Board Interactive Displays.

Verfiigbare SMART Software

SMART Notebook

SMART TeamWorks

SMART Meeting Pro

SMART Remote Management

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung 12 V bis 19 V Gleichstrom

Betriebstemperatur 0-40°C

Lagertemperatur -20-60°C

Luftfeuchtigkeit 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

Leistungsaufnahme

Standby <0,5W

Maximal 76 W

Zertifizierung und Compliance?

Modelle fiir behordliche PCM13-3

Zulassungen

USA/Kanada UL-Anerkennung | FCC | ISED

CONEG-Verpackung | California
Prop 65

CE  UKCA REACH | RoHS
Batterie | Verpackung | POP

RCM  RSM

Zertifizierungen fiir WHQL
Leistung / Interoperabilitat

EU / EEA/ EFTA/ UK

Australien/Neuseeland

1Seporcﬁ erhailtlich
2pie Produktverfugbarkeit kann je nach Region variieren.
Dieses Produkt hat zusatzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht

aufgefuhrt sind.
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Kaufinformationen

Bestellnummern

PCM13-i5 OPS PC-Modul mit Windows Pro,
i5-Prozessor
SMART Garantie
Die allgemeinen
Geschaftsbedingungen und
Garantie-Upgrade-Optionen
variieren je nach Region.
Besuchen Sie
smarttech.com/warranty oder
wenden Sie sich an einen
Fachhd&ndler, um Informationen
zu erhalten.
Hardware-Komponenten Qnt
A Antennen 2
B Netz- und Festplatten- 2
Statuskontrollleuchten
C Netztaste (Ein/Aus-Taste) 1
D Kensington® Sicherheitssteckplatz 1
Ein- und Ausgdnge Qnt
1 Stereo 3,5 mm 1
2 HDMI 2.0-Ausgang 1
3 USB Typ-C, bis zu 15 W Leistungsabgabe 2
4 USB3.2Gen1Typ A 2
5 RJ45 (einschlieBlich Kontrollleuchten) 1
6 USB 2.0 Typ-A 2


https://support.smarttech.com/docs/opscompatibility
https://www.smarttech.com/warranty

SMART OPS PC-Module PCM13-Serie

Installation, Abmessungen und Gewichte

Hinweis
Alle MaBe und Gewichte + 10%.

Gewicht 750 g

Produktabmessungen3 20cm x14cmx3cm

VersandmaBe 27cmx22cmx7cm
smarttech.com

smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Notebook, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, smarttech, das SMART Logo und séimtliche
SMART Werbeslogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA bzw. anderen Landern. Windows ist entweder eine eingetragene Marke
oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA bzw. in anderen Landern. Inhaber der Wortmarke Bluetooth ist Bluetooth SIG, Inc. und jede entsprechende Nutzung solcher
Marken durch SMART Technologies ULC erfolgt unter Lizenzierung. Die Gbernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken
oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Léandern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen Dritter kdnnen Marken ihrer
jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt
kann jederzeit ohne vorherige Ankiindigung gedéndert werden. 8. April 2025

3Die beiden Antennen des Moduls sind in den Produktabmessungen nicht

berucksichtigt.
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